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DC Inverter Kompresör

DC Inverter Teknolojisi ile Yüksek Sıkıştırma Verimi

Temel Özellikler

DC Inverter Kompresör

V
erim

lilik

Bu s is temde tamamı DC Inver ter 
kompresör kullanılmıştır. Direkt olarak 
gaz emişi yaparak aşırı ısınma kaybını 
düşürür ve verimi arttırır.

180° Sinüs dalgalı DC Hız ayarlama teknolojisi ile 
çeşitli mekanların değişik sıcaklık ihtiyaçlarına 
yanıt verebilir ve büyük miktarlarda enerji tasarrufu 
ile en yüksek konforu sağlar.

Yüksek verimli arttırılmış motor sargısı sayesinde
geleneksel DC Inverter motorlara göre daha iyi 
performans verecek şekilde geliştirilmiştir.

Dağınık sargı Yoğun sargı
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Dönüş Hızı (rps)
O     20     40     60     80     100

Minimum akım ile maksimum tork kontrolü 
teknolojisi

Sarım yüzünden oluşan enerji kaybını azaltarak 
daha yüksek verim sağlar

Tork
N/m

Maksimum
Tork
Kontrolü

Geleneksel
Tork
Kontrolü

Kompresör
Akımı

Yeni DC arttırılmış motor sargısı 
sayesinde düşük frekanstaki 
performans arttırılmıştır.

Yüksek basınç alanı ile yüksek 
ve orta frekanslarda verim artışı

Düşük-frekans tork kontrolü teknolojisi
Direkt olarak motor torkunu kontrol eder, bu 
sayede fan motoru düşük hızlarda dönebil ir. 
Sistem gereklilikleri karşılanırken ortam konfor 
seviyesi yükselir.

0

Sistem İhtiyacı

Gree adımsız kontrol

Fan Frekansı

30° 120° 120°60°
120° 
Tork
Dalgası

Akım

Voltaj

180° Sinüs Dalga Kontrolü

 180°
180°
Sinüs
Dalgası

Akım

VoltajZaman

1200 - 7200 RPM arası Rotor hızı adımsız kontrolü

Tamamı DC Inverter kompresör ve yüksek performanslı yüksek basınç odacığı aşırı ısınma kaybının azaltılması ve 
direkt emişten gelen sıkıştırma veriminin arttırılmasına yönelik dizayn edilmiştir. Düşük basınç odacığı ile 
karşılaştırıldığında sıkıştırma verimi önemli ölçüde arttırılmıştır. Yüksek verimli Permasyn motor geleneksel DC 
Inverter kompresörlere göre daha iyi performans verecek şekilde dizayn edilmiştir.

Geleneksel Kontrol
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88HP Maksimum Kapasite - Yüksek Kapasiteli Modüler Kombinasyon
Tek dış ünitenin kapasitesi 22HP‘ye kadar ulaşmaktadır, maksimum kombinasyon kapasitesi 88HP’ye kadar 
ulaşmaktadır, bu kapasiteler sektöre öncülük etmektedir.

Adımsız DC Inverter Fan Motoru

Maksimum kombinasyon kapasitesi 88HP

Borulama ve sistem kurulumunda daha düşük maliyet

Adımsız hız kontrolü 5Hz ile 65Hz arasındadır. 
Geleneksel inverter motorlar ile karşılaştırıldığında 
çok daha düşük enerji kullanır.

Adımsız kontrol teknoloj is i daha düşük ses 
seviyesini, daha az titreşimi ve daha istikrarlı bir 
çalışmayı garantiler.
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Inverter Kompresör Çıkış Gücü

Adımlı Kontrol

Gree Adımsız Kontrol

Inverter Fan Motoru Frekansı
Önce Sonra

88HP
12/14/16 HP

88HP

16HPx4+14HPx1+10HPx1=88HP

22HPx4=88HP

18/20/22 HP
8/10 HP

DAHA ÖNCE ŞİMDİ



Kutupsuz CAN Protokolü ile Daha Yüksek İletişim Verimi

Kompakt Tasarım

Kompakt tasarımı sayesinde, dış ünite asansör ile çatıya taşınabilir, vinç kullanılmasına ihtiyaç kalmaz. Hem 
teslimat hem de kurulum daha kolay gerçekleşir.

Gree, sektörde ilk defa kutupsuz CAN protokülünü kullanmaya başlayan firmadır. CAN protokol ile daha düşük 
sistem tepki süresi, daha kolay kurulum ve hata bulma ve de daha güvenilir bağlantı sağlar.

Kutupsuz CAN protokolü esnek kablolamaya olanak verir ve kurulum zorluklarını azaltır.

Yazılım tabanlı kontol Donanım tabanlı kontrol, daha güvenilir
Güvenilirlik

Tek cihazın bağlantı problemi
tüm sistemin çökmesine neden olabilir

Bir cihazda arıza var ise o cihaz ağdan çıkar ve diğer cihazların
çalışmasını engellemez

Düşük verim Yüksek verim

10kbps iletişim hızı 20kbps iletişim hızı

Uyumluluk Bir tane ana ağ, yeni ekipman eklemek zor Birkaç tane ana ağ, yeni ekipman eklemek kolay

İletişim Mesafesi 1000m 1500m

İletişim Verimi

Performans Indeksi A Firması VRF İletişim Protokolü GMV5 DC Inverter VRF CAN Protokolü

GMV 5Geleneksel Merkezi Sistem Klima

Diğer VRF GMV5

Anormal Normal
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G M V 5 s i s t e m i n i n ç a l ı ş m a v o l t a j a r a l ı ğ ı 
geleneksel sistemlerdeki 342V~420V’dan daha 
geniş aralık olan 320V~460V'tur. Bu sayede Gree 
VRF sistemi elektriği stabil olmayan yerlerde 
düzgün bir şekilde çalışmaya devam eder.

Dış sıcaklık çalışma aralığı: soğutmada; -5 °C ~ 5 2 °C, 
ısıtmada -20°C~24°C arasına yükseltilmiştir.

Geniş Voltaj ve Sıcaklık Çalışma Aralığı

GMV5 dört adete kadar dış ünite kombinasyonu ile 
80 adete kadar iç üniteye bağlanabilir, özellikle otel 
ve iş merkezleri için uygundur.

Daha Fazla Uygulama Alanı

460V320V

GMV5

420V342V

Geleneksel

52 °C5 °C
SOĞUTMA

-20 °C 24 °C
ISITMA

GMV5 sisteminde likit tankı bulunmaz ve ilave soğutucu akışkan borular içerisinde depolanmaktadır, bu sayede 
ilave soğutucu akışkan şarj miktarı azalmakta ve akışkanın kontrol hassaslığı artmaktadır.

Soğutucu Akışkan Saklama ve Dağıtımı

A Firması

Eşanjör

GMV5

Eşanjör

Maksimum İç Ünite Sayısı : 80
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Yüksek Verim ve Daha Fazla Enerji Tasarrufu

Gelişmiş DC Inverter teknolojisi, optimize edilmiş sistem dizaynı ve hassas akıllı kontrol sistemi sayesinde, GMV5 
DC Inverter VRF Sisteminin EER değeri 4.31 ve COP değeri 4.55 'e ulaşmaktadır.

Gree, gelişmiş akıllı defrost modu dış hava sıcaklığına ve çalışma durumana göre en iyi defrost şeklini 
seçerek defrostu gerçekleştirmektedir, bu sayede ısıtma etkisini ve performansını arttırmaktadır. Klasik 
defrost modunda ise, zamanlı defrost yapılmaktadır. Bu nedenle hem konfor şartı sağlanamamakta hem de 
enerji verimliliği düşmektedir.

Konforlu Isıtma

GMV5 sistemi enerji tasarrufu için 2 mod’a sahiptir, 
bu modlar değiş ik e lekt r ik ih t iyaç lar ına göre 
seçilebilir.
Mod 1:
Oto Enerji Tasarrufu Modunda sistem, parametreleri
işletme durumuna göre kendisi ayarlar, bu sayede 
elektrik tüketimini azaltır. %15’e kadar tasarruf 
sağlanır.
Mod 2:
Zorunlu Enerji Tasarrufu Modunda sistem, çıkış 
gücünü sınırlar ve %20’ye varan enerji tasarrufu 
sağlanır.

Yeni Nesil İşletme Kontrol Teknolojisi ile %20’ye varan Enerji Tasarrufu
İşletim

 M
aliyeti

Çalışma Modu
Standart Mod Enerji Tasarrufu Mod 1 Enerji Tasarrufu Mod 2

Enerji Tasarrufu 15%
Enerji Tasarrufu 20%

8HP

4.31
4.00 3.98

3.76 3.56

4.06
3.72 3.63

3.143.21

10HP 12HP 14HP 16HP

GMV5 EER

2.0

4.0

6.0

0

GMV4 EER

3.55 3.50 3.32

20HP18HP 22HP 8HP

4.55 4.32 4.17 4.05 3.85
4.30

4.09 4.00
3.60

4.02

10HP 12HP 14HP 16HP

GMV5 COP

2.0

4.0

5.0

0

GMV4 COP

4.01
3.80 3.65

20HP18HP 22HP

3.0

1.0

Geleneksel Defrost Modu

Isıtm
a K

apasitesi

Defrost

ZamanTT

DefrostDefrost

Isıtma Isıtma

Defrost Defrost

Gree Akıllı Defrost Modu

Isıtm
a K

apasitesi

Isıtma Isıtma Isıtma

ZamanT2T1 T3
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Optimum Isıtma ve Soğutma için Sub-Cooling Kontrol Teknolojisi

Soğutma veya nem alma modunda düşük sıcaklık limit değeri, ısıtma modunda ise yüksek sıcaklık limit değeri 
ayarlanarak sistem daha düşük sıcaklık aralığında çalışarak enerji tasarrufu sağlar.

Kablolu Kumanda ile Daha Yüksek Verim ve Enerji Tasarruflu Sıcaklık Kontrolü

Toplam yük iht iyacı çalışan sistemin toplam 
kapasitesinin %75’ini geçince otomatik olarak bir 
ünite daha devreye girer.
Toplam yük iht iyacı çalışan sistemin toplam 
kapasitesinin %40’ının altına düşünce otomatik 
olarak bir ünite devreden çıkar.
B u s a y e d e , h e r c i h a z t o p l a m k a p a s i t e n i n 
%45-%75’ini paylaşır.
%45 ile %75 arası kapasitelerde klima cihazları 
en düşük enerji tüketimine sahiptir.

Akıllı Hassas Kapasite Dağıtım Teknolojisi

Performans
Karşılaştırması

Kapasite
Dağıtım
Metodu

10HP(tam yük)
+

2HP(düşük yük)

6HP(kısmi yük)
+

6HP(kısmi yük)

Cihaz daha az enerji harcar
ve her zaman iyi vaziyettedir.

Cihaz daha fazla enerji harcar
ve bir süre sonra hasar görebilir.

A Firması Gree GMV

En Yüksek Verimi Sağlayan Optimum Kapasite Paylaşımı
En iyi ısıtma soğutma performansı en düşük enerji tüketimi ile gerçekleştirilir. DC Inverter kompresör ve DC 
Inverter fan da aynı şekilde çalışarak en yüksek verimi sağlar.

Gelişmiş DC
Inverter Motor

Sinüs dalgası
kontrol teknolojisi

Akıcı fan çalışması

Çeşitli kompresör
yüklerinde stabil
hava akışı

Dengesiz çalışma şekli fanın verimini 
düşürür ve soğutma kapasitesini olumsuz 
etkiler.

Fan çalışma dağılımı daha dengelidir 
ve verim artar.

Soğutma çevrimi eşanjörün sub-cooling prosesini 
kontro l eder. İ lk Sub-cool ing 11°C’ye kadar 
ulaşabilir.

Sub-cooling çevrimi ikinci subcooling de 9°C’ye 
kadar ulaşabilir. Bu sayede ısıtma ve soğutma 
performansı garantilenir.

76℃

76℃

39℃
44℃

ÖnceSonra

76˚C Dereceden yüksek sıcaklık
65˚C Orta sıcaklık
50˚C Düşük sıcaklık
44˚C Geleneksel sub cooling
39˚C GMV subcooling

S
ubcooling çevrim

i

Çek valf

Filtre
Dış Ünite Eşanjörü

Fan 

4 yollu vana

Kompresör

EXV

EXV

A Firması

GMV5
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Daha Iyi Bir Yasam için Konforlu Dizayn

GMV5 sisteminin geniş bir çalışma aralığı vardır. Gerek soğuk bir kış günü, gerekse sıcak bir yaz gününde sistem 
düşük ses seviyesi ile sorunsuz çalışırken kullanıcıya yüksek konfor sağlar.

Dış Ünitede Sessiz Mod ve Ses Seviyesi Kontrolü

Gece Sessiz Çalışma Modu
Sistem en yüksek dış hava sıcaklığını hatırlayabilir. 
Gece olduğu zaman, sistem otomatik olarak sessiz 
moda geçer. İhtiyaca göre ayarlanabilen 9 adet 
sessiz mod bulunmaktadır.

Zorunlu Sessiz Mod
Sistem çalıştığı sürece en düşük ses seviyesini garantiye almak için bu mod seçilebilir. Ses seviyesi 45dB(A) değerine 
kadar düşürülebilir.

Ses Seviyesi Kontrolü
1. Optimize Edilmiş Fan Dizaynı:
Defalarca yapılan CFD testlerinin ardından, yeni bir 
fan yuvası dizaynı yapılmıştır. Fan çalışması 
sırasında oluşan titreşim azaltı lmıştır ve ses 
seviyesi 3dB(A) düşürülmüştür.

2. Aerodinamik 3D Aksiyal Fan:
Geleneksel fanlar ile karşılaştırıldığında, hava 
debisini %12 art t ır ır, verimi yükselt i r ve ses 
seviyesini düşürür.

8hrs 9hrs

Maksimum dış hava sıcaklığı

100

50

50

45

58
0

Gece Modu

Kapasite

Yük

Min.45dB(A)
Ses seviyesi
 dB(A)

08:00 12:00 16:00 20:00 00:00 04:00 08:00

58

50

45

Ses seviyesi
dB(A)

12%
Daha Fazla
Hava Debisi
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Sessiz İç Ünite

GMV5 sisteminin iç ünitelerinin motorları da adımsız 
kontrollüdür. İç ortam sıcaklığına veya içerideki 
insanların ihtiyaçlarına göre sessiz mod ayarlanabilir. 
Ses seviyesi 25dB(A) kadar azaltılıp 20dB(A)’ya 
düşürülebilir.

Hızlı İlk Isıtma

Inverter kompresör i lk çalışmaya başladığında 
yüksek frekansta çalışabilir, bu sayede kompresör 
daha hızlı ısıtma konforu sağlar.

7 İç Ünite Fan Hızı Seviyesi

İç ünite fanı 7 adet hız seçeneğine sahiptir. Bunlar; otomatik, düşük hız, düşük-orta hız, orta hız, orta-yüksek hız, yüksek 
hız ve turbo’dur. Kablolu kumanda açıkken “FAN” tuşuna basılarak aşağıdaki gibi hızlar arasında geçiş yapılır.

20dB
22dB

35dB

45dB

28dB

1,5m’den insan
konuşma sesi

Ses Kayıt
Odası

Okuma Odası OfisGREE Klima

GMV5 (Iç Ünite)

Zaman

Kapasite %100’e 210s içinde ulaşır (64HP sistem verisi)

0
0:00 0:05 0:10

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

0:15 0:20 0:25 0:30 0:35 0:450:40 0:50

Düşük
Hız

Düşük-Orta
Hız

Orta Hız Orta-Yüksek
Hız

Yüksek Hız Turbo
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İleri Teknoloji Sayesinde
Mükemmel Performans

İki Aşamalı Yağ Ayırma Teknolojisi (Patentli)

Yağ ayırıcı ilk aşamada; filtrasyon genleşme valfi ile 
%98’e varan bir ayırma performansı ile çalışır. İkinci 
aşamada ise kalan %2 akışkan yağı %95 oranında 
ayrışarak, sistemde %99,9  oranında ayrıştırma işlemi 
gerçekleştirir.

10 yıllık Ar-Ge çalışmaları sonucunda, Gree GMV5’in elektronik ve mekanik parçaları, kontrol ve iletişim teknolojisi daha 
ileri seviyeye ulaştı.

95% 98% 99.9%Birinci Seviye
Yağ Ayırıcı

İkinci Seviye
Yağ Ayırıcı

Yağ Dönüş Kontrolü Teknolojisi

Yeni Yağ Dönüş Kontrolü
Gree’nin yeni yağ dönüş teknolojisi etkin bir şekilde sistemin yağ dönüşünü ve her kompresörün yağ seviyesini kontrol 
eder, bu sayede kompresörün çalışma ömrü ciddi şekilde artar.

Özelleştirilmiş Kompresör Yağ Depolama Kontrolü
Bu sistem özelleştirilmiş yağ depolama kontrolünü 
uygular ve kompresörün ihtiyacı olan en düşük yağ 
seviyesini kontrol eder.

Yağ dönüşünden önce yağ depolama durumu

Yüksek Basınç
Sensörü Dış Ünite Eşanjörü

Alçak basınç sensörü

İç Ünite Eşanjörü

Elektronik
Genleşme Valfi

Dış Ünite Eşanjörü

K
om

presör

K
om

presör

İç Ünite Eşanjörü

Elektronik
Genleşme Valfi

Yağ dönüş işlemi

Basınç Kontolü

Basınç Kontolü

Dış Ünite Eşanjörü

K
om

presör

İç Ünite Eşanjörü

Elektronik
Genleşme Valfi

Yağ Depolama

Yağ depolama işlemi
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Yağ Dengesi Kontrol Teknolojisi

Modüller Arası Yağ Dengeleme
Her modülün ve kompresörün asıl durumuna göre 
sistem kompresörün çalışmasını ayarlar ve her 
modülün yağ dengesini düzenler.

Akıllı Algılama Kontrolü

Basınç Sensörü Algılama Kontrolü
Basınç sensörü hassas bir şekilde sistemin alçak 
ve yüksek basınç değer ler in i a lg ı lar, fan ve 
kompresörün çıkış gücünü bu değerlere göre 
ayarlar. Bu sayede sistem en tasarruflu basınç 
seviyesinde çalışır.

Çoklu Elektronik Genleşme Valfi Kontolü

Dış üni te e lektronik genleşme val f i soğutucu 
akışkan debisini kontrol eder. Sistemde 960 impuls 
aralığında ayarlama yapabilen 2 adet elektronik 
genleşme valfi bulunmaktadır. Bu sayede soğutucu 
akışkan debisini hassas bir şeki lde ayarlar ve 
sistemin güvenli bir şekilde çalışmasını sağlar.

Daha Düşük Demeraj Akımı

Inverter kompresörün çalışmaya başlama frekansı, 0 
Hz’den başlayarak aşamalı bir şekilde ihtiyaç duyulan 
frekansa yükseltilir. Bu sayede yük torku azaltılarak 
kompresör rotorunun ilk kalkış akımı düşürülür. 
Elektrik şebekesinden çekilen ilk kalkış akımının 
düşmesiyle kompresör üzerindeki manyetik etki 
azaltılır.

Sıcaklık Sensörü Algılama Kontrolü
Çeşitli sıcaklık sensörleri ile dış hava sıcaklığı, ortam sıcaklığı, akışkanın buharlaşma sıcaklığı algılanır ve 
sistemin çalışma durumu gözlenir.

Kompresörler Arası Yağ Dengesi
Soğutucu akışkan
kompresöre emiş borusu
ile çekilir ve soğutma sistemi
içerisinden geçer. Sistem
yağ seviyesini ve kompresör
için gerekli minimum yağ
seviyesini kontrol ederek
kompresörler arası yağ
dengesini sağlar.

Yağ Ayırıcı Yağ Ayırıcı
KompresörKompresör

Modül Kapalı Modül Açık

Basınç Algılama

Sistem Tanımlama

Sistem Kontrolü
Alçak Basınç Sensörü

Yüksek Basınç Sensörü

Inverter Kompresör

EXV1

EXV2

On/Off Kompresör

Voltaj

Akım

Voltaj

Akım

Emiş Borusu 

Basma
Borusu

Yağ
Dengeleme
Borusu
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Gold fin, paslanmaya karşı  dayanıklı bir alaşımdır  
(Alüminyum - Manganez).  Ayrıca epoksi reçine ve 
güçlendirilmiş akrilikten oluşan koruma tabakası ile 
kaplanmıştır. Bu tabaka silikon içermez. Tuz spreyi 
testinde korozyon direncinin, blue fin katmanına 
göre %200~300 daha fazla olduğu görülmüştür.

Korozyona Dirençli Gold Fin

Acil Durum Kapatma Kontrolü

Dış ün i te yang ın a la rmı ve benzer i güven l i k 
sistemlerine bağlanabilir. Acil bir durum olduğunda 
cihaz olası kayıpları önlemek için kendini kapatabilir.

Hidrofilik Katman

Korozyon Dirençli Alaşım

Not: Tuz spreyi testi Gree malzeme-kimya test laboratuvarında yapılmıştır.

Gold Fin Katmanı

Dış Ünite Ömrünü Uzatan Dönüşümlü Çalışma

Dış Ünite Ömrünü Uzatan Dönüşümlü 
Çalışma
Dış ünitelerde çalışma öncelik sıralaması, 
toplam çalışma süresi 8 saati bulunca, 
sıradaki dış ünite öncelikli olacak şekilde 
sistemi durdurmadan tekrar ayarlanır. Bu 
sayede sistem, dış ünitelerdeki yük 
dağılımını dengeler ve ömrü uzatılır. 

100%

8 Saatlik
Döngü

8 Saatlik
Döngü

8 Saatlik
Döngü

8 Saatlik
Döngü

Düşük Enerji Tüketim Modu

Dış ünitelerin çalıştığı sürece harcanacak maksimum 
elektrik tüketimini sınırlandırmak mümkündür. Dış 
ünitenin enerji tüketimi ve kullanıcının ihtiyaçlarına 
göre tüketim değerleri toplam kapasitenin  %100 - 
%90 - %80 oranında limitlendirebilir. Bu sayede 
kullanıcılar elektrik tüketimlerini geniş aralıkta 
sınırlandırabilir.

90%

80%
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Acil Durum Fonksiyonu
GMV5 sistemi 4 dış üni te kombinasyonu i le 
çalışabilir. Modullerden birinde arıza olduğunda, 
diğerleri acil durumda çalışarak iklimlendirmenin 
devamını sağlar.

Kompresör Acil Durum Çalışması
Modüllerdeki tüm kompresörler DC 
Inverterdır. Bir kompresör arızalandığı 
zaman diğer i aci l durum modunda 
çalışır.

Fan Acil Durum Çalışması
Cihazların çift fanlı olması sayesinde 
bir fan da arıza olması durumunda 
diğeri çalışmaya devam eder.

Elektrik Kesintisi Saptama

GMV5 dış üniteler, elektrik kesintisi sinyali algılayabilir. Kesinti 
sırasında elektrik ihtiyacı için jeneratör kullanılan uygulamalarda, 
dış ünite iç ünitelere elektrik kesintisi sinyali gönderir. Bu 
durumda sadece istenilen mahallerin iklimlendirilmesi devam 
eder.

Dış Ünite Acil Çalışma Fonksiyonu

HATA

Elektrik
Kesintisi

Normal

Öncelikli Oda

HATA

SRL (Self-reaction Load) Dinamik Kontrol

SRL (Self-reaction Load) özelliği sayesinde sistem çalışma 
parametrelerini kontrol ederek hassas değerlendirme yapar ve 
iç ünitelerin soğutma / ısıtma yüklerine göre dış ünite tüketimini 
azaltarak iyileştirilmiş bir enerji tasarrufu elde edilir.

Güç

Sistem yüksek basıncı

Sistem alçak basıncı

T

SRL Kontrol

Geleneksel Kontrol

HATA
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İç üniteler arası kot farkı: 30m
İlk branşman ile en uzak iç ünite arası mesafe a-b≤90m 
İlk branşman ile en yakın iç ünite arasındaki  fark. a-b≤40m
Toplam bakır borulama mesafesi: 1000m.
Dış ünite ile en uzak iç arası gerçek borulama mesafesi : 165m
Dış ünite ile iç ünite arasında yükseklik farkı: 90m.

Yüksek Dış Statik Basınç

Dış ünitelerde cihaz dışı statik basınç, 4 kademede 
82Pa'a kadar  ayarlanabilir. Bu özellik sayesinde 
dış üniteler kapalı ortamlara dahi monte edilebilir. 

Uzun Bakır Borulama Mesafesi

GMV5 VRF sistemi her türlü bina uygulamasında 
kullanılabilir. Montaj süresinin kısa olması, uzun bakır 
borulama ve esnek tasarım imkanı ile yatırım ve 
işletme maliyeti düşüktür.

a
40m

165m
90m

b

Dış Ünite Mühendislik Çözümleri

GMV5 Sistemi 5 farklı hata ayıklama fonksiyonu içerir :
     Otomatik iç ünite ve dış ünite adresleme
     Otomatik iç ünite ve dış ünite adedi bulma
     Otomatik arıza kodu bulma
     Arıza sonrası otomatik yeniden başlama
     Gerçek zamanlı borulama hata bulma

Otomatik iç ve dış ünite
adresleme

Otomatik iç ve dış ünite
adedi hesaplama

Otomatik arıza
bulma

Gerçek zamanlı
borulama hata tespiti

Otomatik yeniden
başlama

2）Hızlı çözüm sağlayan arıza tespiti yöntemleri :
①Dış ünite üzerinde arıza bulma butonu
②GMV dış ünitelerine ait özel arıza tespit sistemi
③Yeni geliştirilen CE41-24/F(C)* arayüzü ile dış ünite ve iç ünite arızalarının bulunması, arıza görüntüleme,
verilerin kaydedilmesi gibi işlemler yapılabilir. Özel bir yazılım ve PC gerektirmez. Bununla birlikte, harici
USB de bağlanabilir.

 

Arıza Tespit Butonu

3 parçalı
8 dijit gösterge

① ② ③
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Pratik Bakım için Otomatik Gaz Toplama

Bakım sırasında otomatik gaz toplama fonksiyonu 
seçilerek, sıvı hattı valfi kapatıldığında; sistem otomatik 
olarak kompresör, genleşme valfi, selenoid valfi ve fanı 
çalıştırır. Kompresör gücü kullanılarak soğutucu akışkan 
dış ünitede toplanır bu sayede çevreye zarar verilmez. Bu 
işlem sırasında sistem alçak basıncı ekranda görünür.

Kolay Kontrol için Gözetleme Camı

Gözetleme camı ile kolay ve hızlı bir şekilde sistem durumu gözlenebilir. Paneli açmaya gerek yoktur, bu sayede 
zaman kazanılır ve daha kolay bakım yapılır.

Esnek Kablolama

GMV5 sistemlerinde iletişim hattında kutupsuz bağlantı yapılabilir. Bu özellik olası hataların önüne geçerek 
sistemin kusursuz çalışmasına yardımcı olur.

İç Ünite ve Dış Ünite Otomatik Adresleme

Otomatik adresleme için CAN protokolü kullanılmıştır. 
İç ve dış üniteleri otomatik adresler ve iç-dış ünite 
sayılarını belirleyebilir. Bu sayede kurulum verimi 
önemli ölçüde artar.

Dış Ünite
Eşanjörü

Geleneksel

A Firması

GMV5

GMV5

Gözetleme Camı

Özel Bağlantı Ucu Vidalı Bağlantı

Sinyal iletişim kablosu

Elle Adresleme
GMV4

Otomatik Adresleme
GMV5

G
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Otellere Özel Uygulamalar

Sezon Seçimi

Soğutma veya ısıtma modu belli sezonlarda devre 
dışı bırakılabilir. Bu sayede cihazın çalışmasında 
mod çakışma ihtimali engellenir.

Oteller için Oda Kartı İle Kontrol Fonksiyonu

Cihaz kartlı kapıya kartın takılması veya çıkarılması ile açılıp kapanabilir. Kart çıkarıldığında sistem ayarları kaydeder 
ve kendini kapatır. Kart tekrar yerine takıldığında kart çıkarılmadan önceki çalışma veya bekleme konumuna geri 
döner. Otel ve restoranlar için uygun bir fonksiyondur.

Gree GMV5 özellikle oteller için sezon seçim fonksiyonu ve oda kartı ile kontrol olanağı sunar.

Yaz Sezonunda
ısıtma devre dışı

Kış Sezonunda
soğutma devre dışı

Oda Kartlı Kontrol Sistemi
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Dış Üniteler
DIS ÜNITE TEKNIK ÖZELLIKLERI

GMV-224WM/B-X
(8HP)

GMV-400WM/B-X
(14HP)

GMV-335WM/B-X
(12HP)

GMV-280WM/B-X
(10HP)

GMV-450WM/B-X
(16HP)

GMV-504WM/B-X
(18HP)

GMV-560WM/B-X
(20HP)

GMV-615WM/B-X
(22HP)

Bağlanabilen
İç Ünite SayısıMODEL

GMV-1410WM/B-X

GMV-1460WM/B-X

GMV-1515WM/B-X

GMV-1580WM/B-X

GMV-1630WM/B-X

GMV-1685WM/B-X

GMV-1750WM/B-X

GMV-1800WM/B-X

GMV-1845WM/B-X

GMV-1908WM/B-X

GMV-1962WM/B-X

GMV-2016WM/B-X

GMV-2072WM/B-X

GMV-2128WM/B-X

GMV-2184WM/B-X

GMV-2240WM/B-X

GMV-2295WM/B-X

GMV-2350WM/B-X

GMV-2405WM/B-X

GMV-2460WM/B-X

GMV-224WM/B-X

GMV-280WM/B-X

GMV-335WM/B-X

GMV-400WM/B-X

GMV-450WM/B-X

GMV-504WM/B-X

GMV-560WM/B-X

GMV-615WM/B-X

GMV-680WM/B-X

GMV-730WM/B-X

GMV-785WM/B-X

GMV-850WM/B-X

GMV-900WM/B-X

GMV-960WM/B-X

GMV-1010WM/B-X

GMV-1065WM/B-X

GMV-1130WM/B-X

GMV-1180WM/B-X

GMV-1235WM/B-X

GMV-1300WM/B-X

GMV-1350WM/B-X

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

70

72

74

76

78

80

82

84

86

88

8 13

16

19

23

26

29

33

36

39

43

46

50

53

56

59

63

64

64

64

64

64

66

69

71

74

77

80

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

Kapasite HP

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80
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1. Ölçülen değerler için test şartları; soğutma dış hava 35°CKT, iç ortam 27°CKT/19°CYT, ısıtmada dış hava 7°CKT/6 °CYT, iç ortam sıcaklığı 20°CKT, bakır borulama
mesafesi 5m ve üniteler arasında yükseklik farkı yoktur.
2. Bağlanabilen toplam iç ünite kapasitesi dış ünite kapasitesinin %50 – 135 arasında olmalıdır. Değişken parametrelere bağlı olarak istenen kapasite için düzeltme
tabloları kullanılabilir.

Dış Ünite Kombinasyonları Teknik Özellikleri
380~415V,50/60Hz

Model

Soğutma
Kapasitesi Güç Tüketimi

Hava Debisi Gaz Şarjı
Miktarı

Ses
Sev.

Gece 
çalışma

ses
seviyesi

Bakır Borulama
Ağırlık

Soğutma Isıtma Soğutma Isıtma EER COP Sıvı Gaz Yağ
denge

kW kW kW kW m3/h kg dB(A) mm mm mm A A kg

Maks.
Sigorta
Akımı

Min.
Devre
Akımı

GMV-224WM/B-X 22.4

28

33.5

40

45

50.4

56

61.5

25

31.5

37.5

45

50

56.5

63

69

5.2

7

8.41

10.65

12.65

14.2

16

18.5

5.5

9

13

14.1

16.6

18.9

11.1

7.3

4,3

4,0

4,0

3,8

3,6

3,5

3,5

3,3

3,9

3,7

3,7

3,7

3,5

3,5

3,5

3,4

3,4

3,4

3,3

3,6

3,5

3,5

3,5

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

3,3

3,5

3,5

3,5

3,5

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

3,3

4,5

4,3

4,2

4,1

3,8

4,0

3,8

3,7

4,2

4,0

4,1

4,0

3,8

3,8

3,8

3,7

3,8

3,7

3,7

3,9

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

3,8

3,9

3,8

3,8

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

5.9

6.7

8.2

9.8

10.3

11.3

14.3

14.3

6.7+9.8

6.7+10.3

18

21

21

22.5

24.1

24.6

25.6

28.6

28.6

31.3

61.5

31.8

35.3

35.3

36.8

38.4

38.9

39.9

42.9

42.9

45.6

46.6

49.6

49.6

49.6

51.1

52.7

53.7

54.2

57.2

57.2

11400

11400

14000

14000

14000

16000

16000

16000

Φ9.52 Φ19.05

Φ9.52

Φ12.7 Φ22.2

Φ12.7 Φ25.4

Φ12.7

Φ9.52

Φ9.52

Φ9.52

Φ9.52

Φ9.52

Φ9.52

Φ9.52

Φ9.52

24.7

28.8

33.2

44.7

50

52

Φ25.4

Φ28.6

Φ28.6

Φ28.6

Φ15.9

Φ15.9

Φ15.9

Φ19.05

15.7

20.9

32

40

40

50

63

63

20

25

285

360

360

360

385

385

225

225

60

61

63

63

63

63

63

64

40

40

41

42

42

43

44

44

Boyutlar (GxDxY)

mm

(930x765x1605)

(930x765x1605)

(1340x765x1605)

(1340x765x1605)

(1340x765x1605)

(1340x765x1740)

(1340x765x1740)

(1340x765x1740)

GMV-280WM/B-X

GMV-335WM/B-X

GMV-400WM/B-X

GMV-450WM/B-X

GMV-504WM/B-X

GMV-560WM/B-X

GMV-615WM/B-X

dB(A)
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Eurovent Sertifikalı
Seriler
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